
Pilas industriales para bajo consumo 
y muy larga duración





ZINC AIR ALKALINE es la tecnología ideal para aquellas aplica-
ciones de baja potencia en las que se requiere una energía continua-
da y que trabaje durante períodos muy largos de tiempo sin ningún 
mantenimiento ni supervisión.

La única que te asegura una durabilidad de la pila durante al menos 
dos años sin mantenimiento de ningún tipo.



Ideales para trabajar en 
condiciones climáticas severas
   Rango de temperatura -20ºC – 50ºC

   Rango de humedad  25-85% RH
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Ventajas ZINC AIR Alkaline

Respetuoso con el medio ambiente
Sin metales pesados 

Tensión de salida constante y mayor duración.

Las únicas que garantizan 2 años 
de vida 
Mínima pérdida de capacidad en stock:

Después de Autodescarga del

 1 año 5%

 2 años 8%
*Aunque la etiqueta de una pila salina 4R25 indica habitualmente una capacidad de 7 Ah, de acuerdo con las pruebas 
llevadas a cabo por laboratorios especializados, la capacidad real de una pila salina 4R25 es aproximádamente 4,5 Ah, 
por tanto la vida útil real es incluso más corta.

eZ8 6/50 
50 Ah

Ene Feb Mar

Abr May Jun

Jul Ago Sep

Oct

278 días

Salina 4R25
7 Ah*

OTRAS

Ene Feb

39 días

15 mA (Consumo de energía)
12 h ON (Funcionamiento)

15 mA x 12h/día = 180 mA/día

50.000 mA
180 mA/día 

= 278 días

15 mA (Consumo de energía)
12 h ON (Funcionamiento)

15 mA x 12h/día = 180 mA/día

7.000 mA
180 mA/día 

= 39 días

OTRAS

50 Ah • 270 Wh
5,4 V (Voltaje Promedio)
Tecnología Alcalina

7 Ah • 31 Wh
4,4 V (Voltaje Promedio)
Tecnología Salina

La energía que más dura
La tecnología con mayor densidad de energía en el mercado



5

 

 

La mejor relación eficiencia-precio
1 pila ZINC AIR ALKALINE Cegasa da más energía que 8 pilas de otras marcas.
Menos pilas a las que aplicar coste de reciclaje.
Menos pilas que transportar y almacenar.

Sin mantenimiento y seguras de manipular
Listas para usar.
Funciona en cualquier posición.
Se pueden apilar.
Sin riesgo de derrame de líquidos corrosivos.

Aptas para trabajar en atmósferas explosivas
Todos sus componentes son no inflamables.
Sin emisiones de gas.

100% Fiables
Cumple con numerosas normas que garantizan su uso en aplicaciones 
críticas en cuanto a seguridad.
Fabricadas en España bajo certificación ISO 9001: 2015

OTRAS

50 Ah • 270 Wh
5,4 V (Voltaje Promedio)

7 Ah • 31 Wh
4,4 V (Voltaje Promedio)x81
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Aplicaciones

 

 

 

Ferrocarril
Ofrecemos soluciones para contribuir a mejorar los sistemas 
de señalización que regulan el tráfico y optimizan la seguri-
dad. Las pilas ZINC AIR ALKALINE están específicamente 
concebidas para alimentar estos dispositivos en sus 
funciones de: 

• Limitaciones temporales de velocidad

• Monitorización de señalización

• Luminaria de emergencia en tren

• Pasos a nivel
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Pastores eléctricos
La gama de pilas ZINC AIR ALKALINE diseña-
da para este sector, cubre sus necesidades 
específicas, ya que al ser las de mayor 
duración del mercado, aseguran el correcto 
funcionamiento de sus cercados sin necesi-
dad de una supervisión continua.  
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Aplicaciones

 

 

Señalización vial
Trabajamos conjuntamente con los principales fabricantes 
de dispositivos de señalización vial con el objetivo de 
proveer al sector con productos específicos que mejoran 
la seguridad en las carreteras en todo el mundo.

• Sistemas de advertencia móviles

• Luminaria intermitente y fija

• Dispositivos móviles LED



Instrumentos de ayuda a la 
navegación
Las caraterísticas de las pilas ZINC AIR ALKALINE, 
aseguran al sector marítimo y fluvial energía de 
alto rendimiento, fiable y de larga duración aún en 
condiciones climáticas severas, para el funciona-
miento óptimo de los instrumentos de ayuda a la 
navegación, tales como: 

• Luminaria de emergencia en faros
• Iluminación de faros y balizas
• Luminaria de señalización marítima
• Radiobaliza y transmisión
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Aplicaciones

Smart City
La necesidad de mejora en la sostenibilidad y la eficiencia 
de nuestras ciudades ha provocado la transformación 
digital, y con ella, la necesidad de proporcionar energía a 
todos los sistemas deslocalizados del mundo conectado. 
Las pilas eZ8 de Cegasa proporcionan una fuente limpia de 
energía de larga duración. La alta densidad energética 
permite que nuestra pila aporte una mayor duración, y la 
ausencia de metales pesados que nuestro producto sea 
más respetuoso con el medio ambiente.

Un ejemplo es la aplicación en los sistemas de recogida de 
residuos urbanos, donde nuestra pila ha demostrado más 
de 500.000 ciclos de apertura, donde las comúnmente 
usadas no superaban los 40.000 ciclos. Es decir, 12 veces 
mayor duración, y sin necesidad de ningún tipo de manteni-
miento. 
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Alarmas
Las pilas eZ8 de Cegasa permiten alimentar equipamien-
tos electrónicos durante largos períodos de tiempo y sin 
necesidad de ningún tipo de manteniendo. En el sector de 
alarmas nuestra pila permite alimentar el sistema sin 
necesidad de ninguna otra fuente de energía. De tal 
manera que podemos proteger nuestras propiedades, 
aunque estas no dispongan de conexión eléctrica. 
Viviendas en construcción, locales ubicados en zonas 
remotas, instalaciones temporales, obras, andamios en 
fachadas, etc.

La pila Cegasa mantiene la tensión de servicio constante 
durante todo el periodo de su vida útil lo que permite 
cumplir con las exigencias de los equipos electrónicos y 
que estos alcancen sus rendimientos óptimos.

Alarma
conectada

SEGURIDAD



IoT y telecomunicaciones
Actualmente el mundo está evolucionando hacia el siguiente 
gran paso de la industria tecnológica haciendo posible la 
interconectividad de cualquier aparato, lo que abre un mundo 
de infinitas posibilidades. En Cegasa trabajamos para 
asegurar que todos estos dispositivos estén continuamente 
conectados y transmitiendo información. 

Los productos ZINC AIR ALKALINE de Cegasa están diseña-
dos para suministrar a cada aplicación de IoT la cantidad de 
energía adecuada para un funcionamiento óptimo. 
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Aplicaciones

 

 

Luminaria portátil LED
La practicidad de los dispositivos de luz portátil mejora cuando ofrece 
luz suficientemente potente y una durabilidad superior. Es por esto 
que la unión de las tecnologías LED y ZINC AIR ALKALINE resulta 
perfecta para garantizar una larga duración de la linterna y una 
iluminación constante que no decaiga con el uso. 



Parquímetros y máquinas 
expendedoras
Las pilas Cegasa ZINC AIR ALKALINE proporcio-
nan a este tipo de dispositivos la cantidad 
adecuada de energía para mantenerse siempre 
conectados y disponibles para cada transacción. 

Su mayor ventaja es no tener necesidad de 
mantenimiento y poder funcionar de manera 
independiente durante largos periodos.
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Pilas ZINC AIR Alkaline de Cegasa

TENSIÓN DE SALIDA CONSTANTE = RENDIMIENTO CONSTANTE

 

La tecnología de Cegasa asegura que la variación de la tensión de salida sea inferior 
al 2% independientemente del estado de carga SOC de la pila. Esto significa que en 
aplicaciones como por ejemplo, señalización, la intensidad lumínica es constante 
durante toda la vida útil de la pila, y no reduce su intensidad a medida que la pila se 
va descargando como ocurre en otras tecnologías. Tensión de salida constante 
significa rendimiento constante durante la totalidad de la vida de la pila, lo cual 
incrementa su eficiencia, reduce el número de pilas necesarias y minimiza el impacto 
al entorno.

Las pilas se elaboran con un cátodo de dióxido de manganeso especialmente formula-
do por Cegasa que se regenera continuamente por el oxígeno del aire. Esto hace que 
las celdas utilicen una cantidad mínima de material activo catódico en comparación 
con otras pilas alcalinas de otros fabricantes. La gran ventaja es que, al almacenar 
una mayor cantidad de material del ánodo, disponen de más energía.

El resultado es que las pilas ZINC AIR ALKALINE de Cegasa son las pilas con mayor 
capacidad del mercado.
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COLECTOR DE CORRIENTE NEGATIVO

SOPORTE DE CELDA (MATERIAL VINÍLICO)

MASA NEGATIVA (ÁNODO)
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BATERÍA CEGASA AIR-ALKALINE

BATERÍA SALINA DE AIRE POLARIZADO

CURVA DE DESCARGA
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DURAS CONDICIONES DE TRABAJO
Cegasa ha desarrollado una solución de formulación y un diseño constructivo para las pilas de ZINC AIR 
ALKALINE que aseguran su funcionamiento en condiciones extremas. Entornos climáticos de baja o alta 
temperatura no afectan a la integridad de la pila. Igualmente, su diseño y calidad de producción posibili-
tan trabajar bajo fuertes vibraciones.

DENSIDAD DE ENERGÍA EXCEPCIONAL 
EN COMPARACIÓN CON OTRAS TECNOLOGÍAS. 
LARGA DURABILIDAD, PILA LIGERA Y 
COMPACTA.
La exclusiva formulación de Cegasa permite ofrecer una pila de excepcional densidad energética. Hasta 
5 veces mayor energía en el mismo espacio y 8 veces mayor duración ya que, gracias a la gran estabili-
dad de la tensión de salida independientemente del estado de descarga de la pila, nos permite utilizar 
al máximo la energía de nuestra pila. Otras pilas dejan de aportar una tensión válida aun cuando conser-
van energía, llegando otras soluciones hasta un desaprovechamiento del 30% de la energía de la pila.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Cegasa ha desarrollado una formulación que permite fabricar la pila en ausencia de elementos contami-
nantes para la naturaleza. No incorpora ningún tipo de metal pesado altamente contaminante, como es 
el caso de otras tecnologías, que utilizan metales pesados tales como, el Cadmio, el Mercurio o el 
Plomo. Nuestra tecnología es totalmente respetuosa con la naturaleza.

TECNOLOGÍA SEGURA
La tecnología exclusiva de Cegasa es totalmente segura. Está construida mediante formulación de 
elementos en estado sólido lo cual elimina el riesgo de fuga de líquidos. La naturaleza de su composi-
ción asegura una seguridad intrínseca sin riesgo de explosión o emisión de gases. Es por ello que 
nuestra tecnología no está sujeta a ninguna condición especial de transporte tales como ADR, IMDG, 
DGR, RID, AND, etc. 

SIN INSTALACIÓN NI MANTENIMIENTO
La tecnología de Cegasa no requiere ningún tipo de mantenimiento. Ha sido desarrollada para que esté 
lista para ser usada y sin requerir ningún tipo de cuidado adicional. La pila  se suministra con los 
agujeros de ventilación precintados, de tal manera que no comienza a trabajar hasta que se quita el 
precinto.  Se puede almacenar durante dos años con una pérdida de capacidad mínima. Tras la descar-
ga de la pila, el cambio por una nueva es muy sencillo y no requiere personal cualificado.
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Modelo 
nuevo

eZ8 1,5/100
eZ8 1,5/200
eZ8 1,5/350
eZ8 1,5/500
eZ8 1,5/600
eZ8 1,5/700
eZ8 1,5/1200
eZ8 1,5/2400
eZ8 1,5/3600
eZ8 1,5/4800
eZ8 3/80
eZ8 3/100
eZ8 3/180
eZ8 3/350
eZ8 3/600
eZ8 3/1200
eZ8 6/25
eZ8 6/40P
eZ8 6/50 
eZ8 6/60
eZ8 6/90
eZ8 6/90C
eZ8 6/120
eZ8 6/140
eZ8 6/600
eZ8 7,5/50
eZ8 7,5/75C
eZ8 7,5/100C
eZ8 9/55
eZ8 9/75
eZ8 9/100
eZ8 9/130
eZ8 9/150
eZ8 9/170
eZ8 9/200
eZ8 9/350
eZ8 9/600
eZ8 12/60
eZ8 12/120
eZ8 12/600
eZ8 15/100

V

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7,5
7,5
7,5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
15

Tipo de caja

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
N
O
P
Q
R
S

Dimensiones

190x126x160
166x112x114

Ø180x171
Ø64x165

85x85x205
108x108x220
216x108x226
334x116x234
216x216x226

66x66x110
110x67x125

110x64,5x197
160x75x130

147,5x136x122
225x114x235
256x85x221

334x114x234
332x332x232

Ah

100
200
350
500
600
700

1200
2400
3600
4800

80
100
180
350
600

1200
25
40
45
50
90
90

120
140
600
45
65
90
45
65
90

120
150
165
180
350
600
60

120
600
90

Wh

130
260
455
650
780
910

1560
3120
4680
6240
208
260
468
910

1560
3120
130
208
234
260
468
468
624
728

3120
292,5
422,5
585
351
507
702
936

1170
1287
1404
2730
4680
624

1248
6240
1170

Conector

2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
3
2
7
2
1
1
3
6
3
8
2
2
1
8
1
4
2
2

4 7
4 7

4 7 9
4 7 9
4 7 9
4 7
4 7
2
1
4

2 4 5
1

2 4 5

Dimensiones

D
D
E
E
F
E
F
G
H
I
J
D
K
E
F
P
J
L
J
N
N
C
N
N
G
B
C
C
B

A/B
A/B
A/B
A/B
A
A
Q
R
B
O
I
O

Uds/caja

4
4

12
12
4

12
4
2
1
1

12
4

10
12
4
2

12
12
12
5
5
4
5
5
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
1
4

Uds/pallet

960
960
288
288
320
288
240
120
55
60

1344
960
600
288
240
120

1344
720

1344
420
420
168
420
420
120
360
168
168
360

180/360
180/360
180/360
180/360

180
180
160
55

360
288
60

288

Intensidad máx. 
corriente continua (mA)

55
110
200
500
250
400
500

1000
1500
2000

45
55
90

200
250
500
25
45
45
50
50
50
50

100
250
45
50
50
50
50
50
50
50
50

100
200
250
50

100
250
100

Intensidad máx. corriente 
intermitente (<1') (mA)

220
440
800

2000
1000
1600
2000
4000
6000
8000
180
220
360
800

1000
2000
180
180
180
200
200
200
200
400

1000
180
200
200
200
200
200
200
200
200
400
800

1000
200
400

1000
400

Intensidad máx. 
pulsos (<1'')  (mA)

440
880

1600
4000
2000
3200
4000
8000

12000
16000

360
440
720

1600
2000
4000
360
360
360
400
400
400
400
800

2000
360
400
400
400
400
400
400
400
400
800

1600
2000
400
800

2000
800



Si los modelos estándar no se ajustan a las necesidades concretas de la 
aplicación para la que quieres utilizar nuestras            , nuestro departamen-
to de I+D está a tu disposición para estudiar tu caso y diseñar una pila para ti.
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Conectores

 
 
 

  
 

GRÁFICO DE CURVA DE DESCARGA
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eZ8 1,5/500 (10 ohm, 14 horas/día)

eZ8 1,5/200 (30 ohm, 14 horas/día)

eZ8 1,5/700 (6 ohm, 14 horas/día)

eZ8 1,5/1200 (6 ohm, 14 horas/día)

PILAS A MEDIDA

OEM Y PACKAGING PERSONALIZADO
Estamos especializados en el campo de productos OEM para nuestros clientes 
así como en diferentes opciones de packaging para una mejor personalización.
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Especializados en el diseño y desarrollo de soluciones 
energéticas para los sectores residencial e industrial.

Expertos en tecnologías de acumulación de energía de 
última generación basadas en Litio-Ion.

Fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía 
de Litio-Ion.

Un equipo motivado y altamente cualificado
Vocación por la calidad y el servicio al cliente.

Laboratorios propios de caracterización de materiales.

Un grupo empresarial nacional comprometido con la 
innovación y el desarrollo sostenible.

DELEGACIONESOFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

+85 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
CEGASA, primer productor mundial de 
pilas industriales Zinc Air Alkaline. 

Parque Tecnológico de Álava
C/ Marie Curie, 1 
01510 Miñano // Spain
Tel. +34 945 228 469
ez8@cegasa.com

Cegasa USA Inc.

1701 Armitage Court
Addison, IL 60101 // USA
Tel. +1 630 629 6300
sales.usa@cegasa.com

Cegasa Australia

Maroubra, NSW 2035
Sydney - Australia
Tel. +61 (0) 431 225 241
sales.australia@cegasa.com
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